
OBD Log
za automobile

Interface vozila: OBD utičnica 

EOBD suglasnost: kompletna električna i mehanička suglasnost s EOBD standardom

Podržani EOBD protokoli: svi protokoli sukladno normama J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN (Control Area Network 

ISO 11898)

Napajanje: OBD utičnica  vozila 12 V, USB port na računalu 

Struja upaljeni motor: < 100 mA

Struja ugašeni motor: < 1 mA

Procesor: ARM 32-bit Cortex-M3

DRAM: 256 KB

Unutrašnja memorija: 2048 KB

Rezolucija uzorka: 5 sekundi

Vrijeme snimanja: 90 sati s nadzorom 8 parametra i vremenom uzimanja uzorka 5 sekundi

Autonomnost backup baterije: minimum 18 mjeseci bez napajanja; preko 20 godina uz normalne radne uvjete

Interface: više funkcionalni plavi status LED 

Radna temperatura: -40°C / +85°C 

Dimenzije: 23 x 45.5 x 28.2 mm

Težina: 25 g.  

PC interface: USB 1.0 kabel

Software: IDC3 PC Suite

Operativni sustav: Windows Vista, Windows XP SP2, Windows Server 2000 SP4

Snimanje parametara: svi parametri unutar EOBD protokola, uključujući brzinu, temperaturu rashladne tekućine, opterećenje 

motora, protok zraka, temperatura zraka, tlak usisnog kolektora, tlak goriva, napon akumulatora 

Očitanje grešaka: sve greške unutar EOBD protokola, cca 2500
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MADE IN EUROPE

Koristite vaš mobilni telefon za pretraživanje i 
primite dodatne informacije o TEXA S.p.A. i njenim 
proizvodima*.

* Pretragom ovog simbola će se kreirati WAP link za pristup 
na http://www.texa.mobi internet stranicu bez potrebnog 
manualnog unosa u pretraživač. Sadržaj TEXA stranice se 
može slobodno pregledavati dok je veza bazirana na osnovi 
vašeg pružitelja usluge. Ako vaš telefon ne posjeduje software 
očitanja QR kodova provjerite dostupnost na brojnim Internet 
stranicama. 

TEXA S.p.A.
Via I Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info@texa.it



OBD Na kraju postupka prikupljanja podataka, sve memorirane vrijednosti možete prebaciti i 
pregledati na vašem računalu uporabom programa IDC3 PC Suite, razvijenog od strane TEXA. 

Ovaj program je posebno razvijen kako bi prikazao izvještaj svake vožnje te kako bi se moglo 
utvrditi gdje i kada se greška pojavila.
Za svaku vožnju zelena oznaka označava da greška nije prisutna a crvena da je snimljena te je 
moguće prikazati detalje.

OBD Log nudi kompletno novi pristup prema klijentu. Vlasnik vozila sigurno cijeni profesional-
nost i stručnost servisera a to se sigurno postiže i uz pomoć OBD Log uređaja te vlasnik zna da je 
njegovo vozilo u sigurnim rukama. Sigurno do sada nije vidio ovakav uređaj te će biti impresioni-
ran naprednom tehnologijom i učinkovitošću.

Kada postavite OBD Log na vozilo, vlasnik će biti zadovoljan i siguran da neće biti poslan kući 
‘praznih ruku’.

OBD Log

OBD Log: kontinuirani nadzor rada motora

Kako bi zadovoljili potrebe današnjeg vlasnika vozila, serviser 
mora ponuditi brzu, učinkovitu i profesionalnu uslugu. 
Zato je TEXA razvila OBD Log, inovativno rješenje koje 
otvara potpuno novi segment na tržištu i uz to osigurava 
zadovoljstvo kod krajnjeg korisnika.
Ideja za OBD Log dolazi od servisera kada se suočavaju sa proble-
mima na vozilima koja imaju povremene greške.

OBD Log je novo TEXA rješenje dizaj-
nirano za revoluciju u popravku vozila.

Ovaj novi uređaj se izravno priključuje na dijagnostičku utičnicu vozila i snima sve funkcijske parametre i 
greške unutar EOBD protokola.

Ali to nije jedina novost!!

Ono što je stvarno revolucionarno u uređaju OBD Log je činjenica da ga serviser jednostavno postavi na 
vozilo i tamo ga ostavi. OBD Log nastavlja snimati sve podatke za vrijeme vožnje.
Dobro znamo da se neke greške pojavljuju pod određenim uvjetima, problem kao gubitak snage samo 
na određenom broju okretaja ili paljenje lampice kvara samo pod određenim stanjima. Kao što znamo 
te probleme je teško riješiti u radioni.
OBD Log snima sve takve greške i nakon toga jednostavnim priključenjem na PC možete ih pregledati.

OBD Log je sofisticiran dijagnostički uređaj za izravno priključenje na vozilo bez utjecaja na normalan 
rad vozila.  
Malih je dimenzija i potpuno automatski što znači da se može priključiti na benzinska vozila sa 
motorima Euro2 nadalje ili dizel vozila sa motorima Euro4 nadalje i jednostavno ga ostaviti da snima 
parametre jedan dan ili tjedan dana. 
OBD Log ciklički memorira zadnje podatke i zapisuje ih preko starih 
ako nema prisutnih kvarova.
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