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UniwersalnoÊç pomiaru
System P-188 pozwala mie-
rzyç wszystkie modele samo-
chodów (bez wykorzystywa-
nia koƒcówek pomiarowych)
w czasie diagnostyki i
naprawy.

Niezale˝noÊç systemu
System P-188 jest systemem
pracujàcym niezale˝nie od
systemu naprawczego,
wspó∏pracuje ze wszystkimi
stanowiskami naprawczymi
Blackhawk

® oraz z
wi´kszoÊcià stanowisk inny-
ch producentów. System P-
188 zwi´ksza ich mo˝liwoÊci.

Univerzális mérés. 
A P-188-al minden
gépjármıvön az ellenŒrzŒ
és javítási munkák alatt
méréseket lehet végezni.   

Önálló rendszer. 
A P-188 független min-
den huzatórendszertŒl,
azonban a Blackhawk

®

földbe telepített huza-
tórendszereihez a legjob-
ban illeszkedŒ beren-
dezés. 

Univerzálne meranie 
S P-188 môÏete meraÈ
v‰etky vozidlá (bez
modul. prípravkov)
poãas diagnostiky aj
opravy.

Samostatn˘ systém
P-188 je nezávisl˘ od
rovnacieho zariadenia,
kompatibiln˘ so v‰etk˘mi
rovnacími zariadeniami
a podlahov˘mi rámami
Blackhawk® a aj takmer
so v‰etk˘mi konkuren-
ãn˘mi systémami.

Univerzalni mjerni sistem
P-188 mjeri sva vozila za vri-
jeme dijagnoze i popravka.

P-188 je neovisan od siste-
ma za poravnavanje , ali
savr‰eno se uklapa sa svim
Blackhawk

®-ovim podnim
sistemima... kao i sa sistemi-
ma ostalih proizvodaãa.
P-188 ih obuhvaça sve.
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Univerzális mérŒrendszer
Uniwersalny system pomiarowy
Univerzálny merací systém
Univerzalni mjerni sistem
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Munkapult

Wózek roboczy

Pracovn˘ pult

Radna kolica

Tartalma:
– adatlapok
– adatlap minden

gépjármıhöz
(motorral )

– adatlap minden
gépjármıhöz (motor
nálkül)

– kiegészítŒk

Zawiera:
– karty pomiarowe:
– mechanizmy ca∏kowi-

cie zamontowane
– mechanizmy ca∏kowi-

cie wymontowane
– akcesoria

Obsahuje:
– dataplány:
– agregáty namonto-

vané
– agregáty demonto-

vané
– príslu‰enstvo 

SadrÏaj:
– podaci vozila:
– sa ugradenim dijelovi-

ma
– sa demontiranim dije-

lovima
– pribor 

Univerzális mérŒrendszer
Uniwersalny system pomiarowy
Univerzálny merací systém
Univerzalni mjerni sistem.

Teleszkópos mérŒsínek

A mérŒsinek a P188 hossztengelyén helyezkednek el és kön-
nyen mozgathatók a hosszmérésekhez. Nagyon pontos golyósc-
sapágyakkal rozsdamentes görgŒkön mozog. Mivel teleszkópos
a méréshez a szélessége könnyen meghosszabbítható. A mérŒ-
sinek mérŒkarokban végzŒdnek a magasság méréséhez… így
egy lépésben 3 dimenzióban látható a mérŒpont. A P188 6 ill.
8 teleszkópos mérŒkart tartalmaz.

Suporty poprzeczne

Suporty przemieszczajà si´ wzd∏u˝ belki noÊnej P-188 na ∏o˝yskach
kulkowych poruszajàcych si´ wzd∏u˝ bie˝ni ze stali nierdzewnej,
umo˝liwiajàc pomiar d∏ugoÊci. Suporty sà teleskopowe i mogà byç
wysuwane przy pomiarze szerokoÊci. Zestawy przed∏u˝eƒ u˝ywane sà
do pomiaru wysokoÊci. Jednoczesny pomiar w 3 kierunkach. P-188
jest dost´pny z 6 lub 8 teleskopowymi suportami.

Teleskopické ramená

Meracie ramená sú ºahko posúvatelné ku kaÏdému meracie-
mu bodu. Posúvajú sa po ‰peciálnych hrdzy vzdorn˘ch oce-
lov˘ch loÏiskách. Sú teleskopické a vysúvajú sa do potrebnej
‰írky. Na zmeranie v˘‰ky treba meracie ramená doplniÈ
meracími hrotmi… v‰etky 3 dimenzie meraného bodu sa dajú
odmeraÈ naraz. A nezabnite, Ïe P-188 je k dispozícii so 6
alebo 8 teleskopick˘mi ramenami.

96497

96455

Légpárnák:

P-188 ezek segítségével emelkedik fel, addig amíg a
gépjármı alja biztonságosan illeszkedik. És mint
„lökhárítók” védik az autót az esetleges lecsúszástól.

Poduszki powietrzne

Dociskajà P-188 tak, aby znajdowa∏ si´ on zawsze równolegle do
p∏yty pod∏ogowej mierzonego samochodu.

Vzduchové vankú‰e

Vytláãajú P-188 hore aÏ pokiaº nepríde ku kontaktu s
podvozkom vozidla.

Zraãni jastuci

PodiÏu mjerni sistem do vozila.

Pontosság:

A P188 mérési pontossága magasság, szélesség, és hossz
esetén 0,5 mm toleranciával mıködik

Precyzja pomiaru

System P-188 mierzy wysokoÊç, szerokoÊç i d∏ugoÊç z
dok∏adnoÊcià do pó∏ milimetra.

PresnosÈ

PresnosÈ merania P-188 v˘‰ky, ‰írky a dæÏky na 0,5 mm.

Preciznost

Preciznost mjerenja svih dimenzija je unutar pola milimetra.

Ön biztosabban, pontosabban dolgozik és idŒt nyer
Czyni prac´ bezpieczniejszà i bardziej precyzyjnà – oszcz´dza czas
Pracujete bezpeãnej‰ie, presnej‰ie a ‰etríte ãas
Mjerni sistem vam znaãi siguran i precizan rad, a ujedno vam ‰tedi vrijeme

Teleskopski klizaãi

Klizaãi se pomiãu gore i dolje po sredi‰njoj traci P-188 ãime se mjeri
duÏina. Klizaãi su teleskopski ãime se mjeri ‰irina, dok se na stavci kli-
zaãa isto mogu produÏiti ãime se mjeri visina. Mjerenje dimenzija vr‰i se
korak po korak. P-188 ima moguçnost mjerenja sa 6 ili 8 teleskopskih
klizaãa.

www.blackhawk-sa.com
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A technika logiku-
san átgondolt és biz-
tos

A gépjármı alsó része
mindig hivatkozási pon-
tként szolgál a P188
számára. Ha a húzatás
alatt a gépjármı elmoz-
dul, vele együtt mozdul
a P 188 (a mérŒrendszer
állandóan beállítja
magát). A mérési adatok
megbízhatóak és pon-
tosak.

Technologia – logi-
ka i bezpieczeƒstwo
u˝ytkowania

System P-188 u˝ywa
p∏yty pod∏ogowej samo-
chodu jako p∏aszczyzny
odniesienia.
System jest dociÊni´ty do
p∏yty pod∏ogowej. Je˝eli
samochód przemieÊci si´
podczas naprawy, system
przemieÊci si´ wraz z nim.
Automatycznie pomiar jest
jednoznaczny i dok∏adny.

Technicky premys-
lené a bezpeãné

Podvozok vozidla
slúÏi ako v˘chodzí bod
na in‰taláciu P-188.
Keì sa vozidlo poãas
rovnacích prác pohy-
buje, pohybuje sa aj
P-188 (merací systém
je stále presne nasta-
ven˘). Merania sú
automaticky spolahli-
vé a presné.

Tehnologija - logiãki
zami‰ljena i sigurna
za rad.

P-188 sluÏi podvozje
vozila za mjerenje. Sistem
prianja na podvozje vozila
tako ako se za vrijeme
mjerenja pomakne vozilo
miãe se i mjerni sistem ‰to
jamãi sigurnost i preciz-
nost mjerenja.
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A gyártó által felbon-
tott rajznak megfelel.

A P-188-s mindig a
gyártó által megadott 0-
vonal mentén húz (akkor
is ha a gépjármı balesetes
vagy valamilyen más
okból meg van fordulva). 

A mérések a gyártó által

megadott 0-vonal mentén

leolvasva mindig pontosak.

Dostosowanie pomia-
ru do planów produ-
centa

System P-188 jest zaw-
sze pozycjonowany rów-
nolegle do p∏aszczyzny
zerowej ustanowionej
przez producenta samo-
chodu (nawet gdy samo-
chód jest przechylony na
jednà stron´ w wyniku
wypadku lub z innego
powodu).

Pomiar, zawsze dok∏adny, jest odczy-
tywany w relacji do p∏aszczyzny zero-
wej wskazanej na planach producen-
ta.

Zodpovedá mera-
niam, ktoré sú ‰peci-
fikované v˘robcom.

P-188 je vÏdy umies-
tnené paralelne k nulo-
vej línii ‰pecifikovanej
v˘robcom vozidla (aj
vtedy, keì je vozidlo
havarované, alebo z
iného dôvodu zdefor-
mované).

Merania sú vÏdy správne, keì
sú odãítané od v˘robcom stano-
venej nulovej línii.

Sistem je prilagodljiv
mjerenjima koje zahti-
jevaju proizvodaãi

P-188 se uvijek postavlja
paralelno na O-ravninu
zadanu od proizvodaãa
(iako je vozilo o‰teçeno sa
jedne strane).

Mjerenja su uvijek toãna ako se vr‰e
usporedno sa O-ravninom.

Kompatíbilis a huzatórendszerekkel
Pe∏na kompatybilnoÊç z systemami naprawczymi

Dokonalá kompatibilita s rovnacími systémami
Savr‰ena kompatibilnost sa sistemima za poravnavanje

www.blackhawk-sa.com
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Összeszerelt gépjármı javításának rugós
kiegészítŒje.

Zestaw do mierzenia górnego mocowania kolumny
McPherson (mechanizmy zamontowane).

Meracie zariadenie McPherson (pri namonto-
van˘ch agregátoch).

Mjerni alat za McPherson (sa ugradenim dijelovima).

2065 mm 35 kg

900 mm

250         395mm

10 kg

Egyénileg választott
kiegészítŒk
Akcesoria dodatkowe
Opcia
Pribor-opcije

96412.8

VédŒ ill. takaró a falra szerelt mıszerhez.

Uchwyty do zawieszania i kurtyna.

DrÏiaky s plachtou na stenu.

Stalak i za‰titna zavjesa

96622

96488

96465.1

96486
Diagnosztizáló állvány, mellyel
megkönnyíti a méretezést és a
gépjármı megfelelŒ pozícióba
állítását.

Stojaki diagnostyczne do ustawienia
systemu pomiarowego i samochodu.

Diagnostické stojany drÏia
merací systém a vozidlo v
optimálnej v˘‰ke.

Dijagnostiãki stalak za vozilo i mjer-
ni sistem.

1750 mm

1400 mm

700 mm

155 kg

Fogók és tartók a sínek átszereléséhez.

Uchwyty i podstawki do przewo˝enia szyny noÊnej.

Rukoväte a podstavce na upravenie li‰ty na vozík.

Kolica micanje sistema.

www.blackhawk-sa.com
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x
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1 1 - - 45 kg
- 1 - - 10 kg
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19 kg


