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| Uniwersalne uchwyty spawalnicze ULTRASON IC
9 Univerzalne kotvenie polohované ultrazvukom

Univerzalni nosac dijelova kod varenja, ultrazvu¢no pozicioniranje

Podczas naprawy, nowe elementy mozna pozycjonowac¢ za pomocg systemu
SHARK,s 3 one podtrzymywane przez uniwersalne uchwyty spawalnicze.

Pocas opravy su nové diely elektronicky polohované a upevnené pomocou univerzalneho
kotvenia ako pri univerzalnych pripravkoch.

Prije varenja novog dijela karoserije, mjerne toCke se to€no pozicioniraju pomo ¢u
elektroniCkog mjernog sustava Shark.
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BLACKHAWK X

Dla wszystkich uzytkownikoéw Shark / Pre vSetkych uzivatelov systému Shark | Za sve Shark
korisnike

SHF1 : Aluminiowe, lekkie, uchwyty uniwersalne,
SHF1: Univerzalne kotvenie polohované ultrazvukom
SHF1 : Lagana uporaba, mala masa (eloksirani aluminijski materijal)

SHF1 Zestaw / Zostava/ Sastav kompleta

SHF1 mozna zamontowac¢ na wszystkich ramach wspoétpracujacych z systemem Shark.
SHF1 je doplnok ku kazdému rovnaciemu systému pouZivanom so systémom Shark.
SHF1: odgovara za svu opremu za izvla¢enje u kombinaciji sa mjernim sustavom Shark

Specyfikacja / Specifikacia / Specifikacije:
Zestaw / Sadal Komplet SHF1 Waga/ Vahal Masa: 21 kg
Podstawka / PrisluSenstvo / Prihvat AFM 831 Waga / Vaha/ Masa: 8,5 kg

AFM 831

AFM 831 : Podstawka zestawu SHF1 do ramy Korek®
AFM 831 : SHF1 prislusenstvo na ukotvenie néhradnych dielov pre rovnaci systém Korek®
AFM 831: prihvat za SHF1 za uporabu na sustavu za izvlagenje Korek®



