
- Uređaj za kontrolu, merenje i analizu sila kočenja kod putničkih i lakih teretnih vozila sa obrtnim valjcima,

nagazna ploča TRACKTEST 20, Contactest 2100 uređaj za kontrolu i merenje prianjanja vozila, stanja

šasije, vešanja, amortizera, opruga i pneumatika po EUSAMA standardu (opciono). 

- Mogućnost rada sa motociklima. 

- Merni opseg 0-8 kN, 0-25 Hz, 0-4000 kg po osovini. 

- PC računar PENTIUM sa USB komunikacijom, FD, HDD, CD, Win XP OS, 17" monitorom, kolor INK JET

A4 štampačem, daljinskim upravljačem i stubom.

- Safelane Pro II software kompatibilan sa ASA mrežom. 

- Automatski obračun i procena svih potrebnih vrednosti, razlika i faktora kao i frekvencija i zazora, ispis 

dijagrama i EURO obrazaca. 

- Merenje ovalnosti. 

- Automatsko isključenje prilikom blokade. 

- Merna brzina 5 km/h. 

- Tri motora od 3,7 kW. 

- Napajanje 3/N/PE AC 380-415V, 50 Hz, 35 A. 

OPCIJE: 
- Nagazna ploča TRACKTEST 20. 

- Contactest2100 - uređaj za kontrolu i merenje prianjanja vozila. 

- Pneumatski podizači. 

- Razvlačilica za kontrolu zazora WEARTEST 23. 

- Set za rad sa vozilima sa pogonom na sva 4 točka. 

- Uređaj za merenje sile pritiska na pedalu kočnice. 
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