BLACKHAWK

WEL 4008 Multiple function spot welder

Multifonctions et soudage par points

V1] g K Multifunktions-PunktschweiBer

Multifunctioneel Puntlassen

WEL 400S / WEL 400MS

For all welding needs !

- Single face spot welding with an independent electrode mounted
on a removable cable

- Reforming spots with copper tip on small dents (e.g. due to
damage to the door or extractions made with nails or washers)

- Installation of studs and bolts M6

- Extraction with puller (built-in tip)

- Spot welding with pneumatic “G” clamp (WEL400S)

or mechanic “G” clamp (WEL400MS)

Tous les travaux !

- Soudage par points sur 1 face avec électrode indépendante montée sur
cable amovible.

- Points de rétreint avec électrode en cuivre sur petites bosselures
(chocs de portiére, extractions effectuées a I’aide de clous ou rondelles)

- Pose de goujons et d’écrous M6 ‘ : %

- Extraction avec marteau a inertie (une électrode incorporée) . — o - 3
- Soudage par points avec pince pneumatique en “G” (WEL400S) RN i i ; -
ou pince mécanique en “G” (WEL400MS) o ¥V o L = " M e

Fiir alle Schweifiarbeiten !

- Einseitiges Punktschweifien mit unabhdngiger Elektrode.
Abnehmbare Kabel.

- Einbeulen mit Kupfer-Elektrode auf kleinen Beulen

- Anschweifien von Befestigungsstiften und Mutter M6

- Herausziehen mit Gleithammer mit eingebauter Elektrode

- Punktschweiffen mit pneumatischer ,,G* Zange (WELA00S)
oder mechanischer ,,G*“ Zange (WEL400MS)

Alle Werken !

- Puntlassen op 1 kant met 1 onafhankelijke elektrode gemonteerd op
afneembare kabel.

- Ophaalpunten met koperen elektrode op kleine botsingen (schokken
op het portier, uittrekken uitgevoerd met behulp van spijkers en
ringen...)

- Plaatsen van bouten en moeren M6

- Het loshalen met inertiechamer (een ingebouwde elektrode)

- Puntlassen met pneumatische tang in G (WEL400S) of mechanische
tang in G (WEL400MS)

Weight r'x Quantity Length Allen key

| Poids | Quantité Longueur Clé Allen
Gewicht I Menge Liinge Inbus-Schliissel
Gewicht Hoeveelheid Lengte Aluminium sleutel
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Specifications / Caractéristiques techniques / Technische Spezifikationen / Technische kenmerken WEL 400MS
Input voltage/ Alimentation / Eingangsspannung / Stroomtoevoer 340/400 V - 1 ph.
Frequency / Fréquence / Frequenz/ Frequentie 50/60 Hz

Fuses / Fusible / Absicherung / Zekering 32 A (retarded/ retardé/ zeitverzogert/ vertraagd)
Welding current / Courant de soudage / Schweifstrom/ Lasstroom 9500 A
Maximum spot welding current/ Courant de point maximum / Maximaler Spitzenstrom / Maximum puntstroom 13350 A

Open circuit voltage/ Tension a vide / Leerlaufspannung / Spanning bij nulstand 14V

Duty cycle / Facteur de marche / Transformatorsleistung / Werkingfactor 4 %

Transformer power / Puissance du transformateur / Transformatorsleistung /Kracht van de transformator 16 kVA

Length of power cord / Longueur du cable d’alimentation / Linge Netzkabel / Lengte van het snoer 8 m

Length of welding cables / Longueur des cibles de soudage / Léinge Ausgangskabel (Schweifkabel) / Lengte van de lassnoeren 2m

Weldability / Capacité de soudage / Schweifleistung / Lascapaciteit 2,5+25mm

Cooling system / Mode de refroidissement / Kiihlung / Verkoelingsmodus

Acceptable pressure for “G” clamp / Pression admise pour la pince pneumatique

Zulissiger Druck fiir pneumatische Zange / Toegestane druk voor de pneumatische tang

Working pressure controlled by manometer and regulator / Pression d’utilisation contrlé par régulateur et manomeétre
Betriebsdruck gesteuert durch Regler mit Manometer / Gebruikte druk, die gecontroleerd wordt door de regulator en de manometer
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Optional
Option
Option
Optie

fan/ventilateur/ventilator

0 - 10 bar

0 - 4 bar

WEL 2650 [T
WEL 2651 [
WEL 2652 JECES
WEL 2653 JECES
WEL 2054 [T
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12 kg

BLACKHAWK AUTOMOTIVE Litd.
Capel Close — Off Leacon Road — Ashford

BLACKHAWK

BLACKHAWK SA

Centre Eurofret - Rue du Rheinfeld — BP 5 — F-67026 Strasbourg Cedex, France

Tel. +33 3 88 65 76 30

France : E-mail : d-vibert@blackhawk.fr - Fax : 03 88 65 76 51

Deutschland / Osterreich / Schweiz : E-mail: verkauf@blackhawk.fr - Fax: +33 3 88 65 76 31
Export : E-mail : g-mehl@blackhawk.fr - Fax : +33 3 88 65 76 51

BLACKHAWK ITALIA SRL
Via del Commercio 4 — 37066 Sommacam
Tel. 045 896 04 77 — Fax 045 896 03 86 -

BLACKHAWK EQUIPMENT AFRICA
Tel. +27 (0) 31 719 1600 - Fax +27 (0) 31

Kent TN23 4GY — GREAT BRITAIN

Tel. 01 233 632 151 — Fax 01 233 641 748 — E-mail: sales@blackhawk.co.uk

pagna — ITALIA
E-mail: info@blackhawk.it

113 Old Main Road - Pinetown 3600 — SOUTH AFRICA
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